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MINI VILPIN
MOTOBOMBA  EMERGENCIA  VILPIN -  HONDA

LIGERO
POTENTE

FIABLE
6 BAR

¡ SOLO 12 Kg !
 35 x 35 x 40 cm

FIABLE

LIGERO
POTENTE

■ Chasis Inox
■ Cebadora
■ Racores incluidos
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BOMBA

• VILPIN centrífuga 
• En alumínio
• Boca Asp. 1 1/2" GAS- BSP
• Boca Imp. 1" GAS- BSP
• Presión máxima:  6 BAR
• Caudal máximo:  280 l/m

MOTOR

• HONDA GXH-50 Arranque Manual
• Potencia:  2,5cv  (1,8 kw)
• Combustible:  Gasolina 95
• Depósito:  1,2 litros de capacidad
•  Consumo medio:  0,9 l/h
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 Nueva  MINI VILPIN
Ligera y manejable motobomba con múltiples usos en emergencia.

° FÁCILMENTE TRANSPORTABLE
 Su poco peso y reducido volumen permiten llevarla con toda facilidad donde sea necesaria. 

° TODO EN UNO
 Motobomba, cebadora, depósito combustible, racores...  todo  viene acoplado sobre su chasis 
 en acero inoxidable.

° MANGUERAS
 Indicada especialmente para mangueras de 25 en la salida. También puede usarse con 45 
 aunque conseguimos la misma presión y alcance efectivo del agua.

° ATAQUE DIRECTO A INCENDIOS TOMANDO AGUA DESDE CUALQUIER PUNTO DISPONIBLE
 Aspirando: Piscinas - albercas - pozos - canales - cursos de agua
 Por presión: Hidrantes - bocas de riego - depósitos elevados (Suma las dos presiones) 

° CONEXIÓN EN SERIE
 Unidas varias bombas por líneas de 25 mm, sumamos la presión de todas hasta un
 máximo de 18 BAR (solo hay que cebar la primera)

° CARGA DE PICK-UPS CONTRAINCENDIOS Y OTROS VEHÍCULOS
 Desde un punto de agua puede cargar con una línea de 25 o de 45 otros vehículos de emergencia 
 a mucha  distancia.
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 ACCESORIOS para 
MINI VILPIN

■ MANGOTE ASPIRACIÓN Para uso intensivo
     ° En PVC amarillo atóxico fl exible
     ° Con fi ltro y racor de conexion rápida CAMLOCK 
     ° 4 metros de  Ø 40

Para uso ocasional 
     ° Tipo piscina
     ° Con fi ltro y racor de conexion rápida CAMLOCK
     ° 4 metros de  Ø 40

■ MANGUERA DE SALIDA
° Homologada tipo BLINDEX Ø 25mm
° 4 capas máxima calidad y resistencia
° 20 metros manguera
° Racorada BCN-25

2901.084

2901.083

2901.661

2901.445

2901.020

661

■ LANZA EN POLICARBONATO
° Triple efecto
° En ABS con válvula de latón
° Racor BCN-25

445

■ TAPÓN
° Tapón BCN - 25 para cebado

0.0200

■ SISTEMA DE ESPUMA   MINI MIX

° Proporcionador de espuma, diseñado especialmente para 
la MINI VILPIN
° Formamos espuma junto el agua que lanza la bomba. 
Tenemos el mismo alcance con agua sola que con agua + 
espuma.
° Ideal para muchas emergencias donde necesitemos pro-
tección humectante en grandes superfi cies. O cuando no 
podamos acercarnos a las llamas debido al calor producido 
o por riesgo de explosión.

2901.414.414
Incluye caña de aspiración al bidón de espumogeno


