
 

 

 

 

 
 

Descripción: Bota de alta seguridad para Bomberos 

Standards:  HI3 +SRC + CI +AN (F2A)  - EN 15090: 2012 

Corte: Piel flor negra (2,2-2,4 mm grosor), resistente al agua y 

transpirable (Coeficiente de vapor de agua  > 40 mg/cm
2
 ). 

Forro interior : Cambrelle y piel napa. 

Plantilla : 2 capas (PES y open-cell foam ). Preformada 

anatomicamente, antibacteria (carbon activo), gran absorción de 

energia y recuperación. 

Palmilla: Plantilla antiperforación de Polyester de alta tenacidad 

(>1300N resistencia).Similar al Kevlar®.  

Suela: antiestática, resistente al fuego hecha de caucho nitrilo y 

poliuretano, con resaltes antideslizamiento y resistente a 

hidrocarburos.  

Puntera: composite VINCAP® con protección exterior de caucho. 

Hilos: doble cosido de Nomex hidrofugado. 

Partes reflectantes: 3M® resistentes al fuego en los laterales 

  

Tallas: 38 a 48 (EU) /Tallas extremas disponibles 

EN ISO 15090 :2012 Altura: 28-33 cm (talla 42) 

Peso :2,30 Kg (talla 42±5%) 

    

Corte transpirable Nueva protección de  
puntera  

 

Tiradores laterales 
En piel 

3M® Reflectante ignifugo 

   
 

   
Antideslizamiento, antiestatica,resistente a 

hidrocarburos,  ligera y mas flexible 

Plantilla antiperforación textil (P)*Similar al 

Kevlar ® 
Puntera composite VINCAP® 


